Produkt Volumstyrke
Anolit (Standard)| 100%
Anolit A 125%
Anolit Extra 90%
Anolit Extra A 114%
Anolit Lett 30 30%
Anolit Lett 50 50%
Anolit Lett 70 70%
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Anolit E> Exan

Produkt

Volumstyrke |Fargekode
emballasje
Exan™ 100% Hvit
Exan™ A 125% ork bla
Exan™ E 90% :
Exan™ EA 114% ,
Exan™ LD 40| 30% 'Ws bla
"|Exan™ LD 50| 50% Lys b'l-'é.
Exan™LD 60| 70% Lys bla

Navneendringen innebaerer ingen endring i produktenes egenskaper, og hvert produkt vil fremdeles
tilfredsstille de samme strenge kvalitetskravene som bade dere og vi stiller.
Vi gjer oppmerksom pa at Exan™ LD-serien benytter tetthet (densitet) som benevnelse | motsetning
til Anolit Lettserien hvor volumstyrken var benevnelsen.
Vare representanter vil kunne svare deg pé eventuelle spersmal du métte ha i forbindelse med navne-
endringene. Hvis du ensker & vite mer om vare produkter, er det bare & kontakte din lokale represen-

tant eller besgke vart nettsted, www.oricaminingservices.com.
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