Dyno Nobel Danmark A/S
SIKKERHEDSDATABLAD

EXTRA DYNAMIT

Dato:  2003.07.21 [ Interntnr.:  081-03.dan.02 | Erstatter: 2002.10.25 |

Generel information:
Dette produkt ma kun udleveres til brugere med gyldig tilladelse til erhvervelse af eksplosivstoffer udstedt af politiet i
Danmark eller for anvendelse i Grgnland udstedt af Direktoratet for Boliger og Infrastruktur.

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

HANDELSNAVN Dynomit

PRODUKTTYPE NG-baseret spreengstof med plastisk konsistens patroneret i papir eller plast
Leverander Dyno Nobel Danmark A/S Producent Oy Forcit

Adresse Postboks 1401 Adresse ForcitvGgen 37

Postnr. - sted 2600 Glostrup Postnr. - sted FIN-10900 Hang®é
Telefonnr. +45 43 4515 38 Land Finland

Faxnr. +45 43 432270 Telefonnr. + 358 19 22 001
Ngdtelefonnr. +4543 451538 Ngdtelefonnr. + 358 19 22 001

2. OPLYSNING OM KEMISK SAMMENSZTNING

Nr | Indholdsstoffer CAS-NR Kons.(veegi%) Fareklasse; R-scetn.
1 Etylenglykoldinitrat (Nitroglycol) 628-96-6 30-35 E, T+ ; 2-26/27/28-33

2 Cellulose Tetranitrate (nitrocellulose) 9004-70-0 <2 F. 11

3 Ammonium Nitrate 6484-52-2 50 - 60 089

3. FAREIDENTIFIKATION

Sikkerhed:
Eksplosionsfare, en ukontrolleret eksplosion kan forarsage store fysiske skader.
Slag, friktion, unormal stcerk opvarmning, ild eller andre antcendelseskilder kan fere til eksplosion.

Helbredsfare, produkt:

Nitroglycolet reprcesenterer den mest akutte forgiftningsfare. AlImindelige symptomer er hovedpine, svimmelhed,
hjertebanken, kvalme og opkastninger. Ved alvorlige forgiftninger optraeder bldgrd hud, hurtig og uregelmaessig
hjerteslag evt. bevidstlgshed.

Mulig fare for kumulativ virkning. Nitroglycolets helbredsfarlige virkninger forstcerkes ved indtagelse af alkohol.
(Synergi effekt).

Helbredsfare, spraenggasser:

Ved sproengning udvikles gasser, som vil veere farlige ved ind&nding:

NO, NO20g N2Os  ("nitrgse gasser” ) er farvelgse fil redbrune gasser som kan forérsage dndedroetsbesveer ogi
veerste fald lungegdem med dgdelig udgang. Symptomerne kan indtrcede flere timer efter, at man har veeret udsat
for gassen.

CO ("kulilte”) kan ved indanding fere til hovedpine, svimmelhed, forstyrrelse af syn og herelse, og i veerste fald
besvimelse og ded.

CO2 ("kuldioxid”) er en mindre farlig gas, men vil, dersom den fortraenger ilten i luften, virke kvcelende.

4. FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

Generelt:

o | alle tvivistifcelde ber lcege kontaktes.

Ind&nding av Nitroglycoldamp:

e Flyt straks den tilskadekomne til frisk luft. Hvis symptomer (beskrevet i pkt.3, helbredsfare, produkt) opstar, kontakt
lcege.

Hudkontakt:

e Tilsmudset tgj fiernes. Vask grundig med scebe og vand; rigelig skylning. Hvis symptomer (beskrevet i pkt.3,
helbredsfare, produkt) opstdr, kontakt lcege.

Djenkontakt:

o Skyl gjeblikkelig med store meengder vand i mindst 15 min. Evt. kontrol hos lcege efter skylning.

Slugning/synkning:

¢ Mindre mcoengder og personer ved bevidsthed: Fremkald opkastning (finger i halsen, store mocengder meelk).

o Bevidstlgse personer: Straks fil sygehus.

Ind&nding af spraenggasser (efter spraengning eller ved brand / eksplosion):

* Vedkommende fiernes snarest mulig fra eksponeringskilden. Serg for at den filskadekomne holdes i fuldstcendig
ro. Kontakt lcege / sygehus hurtigst mulig.

e Ved bevidstlgshed: Lgs stramtsiddende tgj, afldst sideleje.
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e Ved dndedrcetsbesveer: llttilfarsel (kun af gvede personer), omgdende transport til sygehus.
e Ved dndedreetsstop: Kunstigt dndedroet.
e Ved hjertestop: Hjertemassage.
e NB! Symptomer pd lungeadem kan optrcede efter 18-24 timer. (I sjceldne ftilfcelde er der konstateret lungegdem

op fil 48 timer efter eksponering). | mellemtiden skal den tilskadekomne ligge i fuldstcendig ro under overvégning.

5. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED BRAND

Forholdsregler ved brand i omrddet ved eller i ncerheden af spreengstof (branden har ikke antcendt spraengstoffet):

Med alle mulige midler (vand, alt tigoengeligt brandslukningsmateriale) bekcempe branden for at forhindre at
denne ndr frem til spreengstoffet.
Hvis muligt, fierne sproengstoffet (kere bilen med sproengstoffet bort) fra brandstedet.

Brand i spreengstof:

forsgg lkke at slukke branden, denne kan overga til eksplosion! Brand i spreengstof kan IKKE kveceles med noget
brandslukningsmiddel (skum, pulver, kuldioxid eller sand). Alle forsag @GER risikoen for eksplosion.

Stop al feerdsel og evakuer omrédet omkring brandstedet i tilstraekkelig sikker afstand med tanke p& mulig
eksplosion og brandgasser.

Poster vagt, advar evt. naboer.

Kontakt straks politi og brandvcesen.

Brand- og/eller eksplosionsgasser mé ikke indé&ndes, se pkt. 3 og 4; Spraenggasser

6.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED UTILSIGTET UDSLIP

Generelle forholdsregler ved utilsigtet udslip:

Sprcengstofrester fiernes mekanisk og lcegges i godkendt, mcerket emballage.

Rester m& under ingen omstcendigheder kastes i affaldscontainer, kloak eller dumpes / scenkes i vand / s@.
Hele patroner kan lcegges i emballage med hdnd, Igs spreengstofmasse fiernes med gnistfrit materiale.
Pdse at der ikke er taendmidler i sproengstofpatronerne.

Brug n@dvendige personlige vaernemidler, se pkt. 8.

Spreengstofrester mé& betragtes som specialaffald og tilintetgeres, se pkt. 13.

Utilsigtet udslip, forsager (ikke detoneret ladning) efter spraengning:

Der henvises fil:

Branchevejledning om sikkerhed ved sprcengningsarbejder
Kursusmateriale i sproengteknik

| 7.

HANDTERING OG OPBEVARING

Specielle egenskaber og farer:

Kun kvalificeret personel m& hdndtere dette produkt

HAndtering:
Der henvises fil:

Branchevejledning om sikkerhed ved sprcengningsarbejder
Kursusmateriale i sprcengteknik.

Nogle anvisninger for sikker h&ndtering / beskyttelsesforanstaltninger med henblik pd brand og eksplosion

Kritisk fase: Udlevering fra opbevaringssted --> placering av eksplosive varer fgr anvendelse

placeres under filsyn, utilgcengeligt for uvedkommende

e undgd slag, sted og friktion

e beskyt sprcengstoffet mod hgje temperaturer

e hold sprecengstoffet langt fra varmekilder, dbne flammer eller andre antcendelseskilder. Rygning forbudt.
Opbevaring:

Det henvises specielt fil:

Justitsministeriets bekendtgerelse 601 af 30. juni 1994 (gceldende for Danmark)
Forskrifter for opbevaring af eksplosivstoffer (goeldende for Granland)

Opbevaringsgruppe / -klasse: 1.1 D

Lagringsbetingelser:

opbevares (lagres) tert, bedst mulig ventilation i lager

opbevares (lagres) sikret mod brand i aflé@st, godkendt lager

ma ikke opbevares eller placeres sammen med detonatorer eller andre antcendelseskilder
opbevaring og placering skal ske i godkendt, lukket og tcet emballage
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e anbefalet lagringstemperatur: 0 - 30 °C, lagringstemperatur ber ikke overskride 65 ° C (lagring ved hgje
temperaturer farer til hurtigere forringelse av produkt)

8. EKSPONERINGSKONTROL OG PERSONLIGE VARNEMIDLER

Administrative normer:

Stof hhv. enkeltkomponent i slutprodukt:

e 628-96-6 Etylenglycoldinitrat (Nitroglycol) ; 0,03 ppm / 0,18 mg/m3

e Anm.: H (hudoptagelse)

e Maks. optagelse over 15 minutter i en 8-timers periode: 0,18 + (0,18 x 200) / 100 = 0,54 mg/m 3

Personlige vaernemidler:

Beskyttelse af dndedrcettet:

e Ved normal hé&ndtering og brug ikke ngdvendig

e Ved fare for ind@nding og koncentrationer over administrativ norm: Benyt dndedrcetsvaern med filter A2.
Beskyttelse af hcenderne:

e Handsker af gummi eller kunststof

e Ved normal hadndtering af feerdigpakket materiale er handsker ikke p&kroevet.

Beskyttelse af gjnene:

e beskyttelsesbriller ved hdndtering af upatroneret sproengstofmasse

e Ved normal handtering af feerdigpakket materiale er beskyttelsesbriller ikke pdkroevet.

Generelle beskyttelses- og hyaiejneforholdsregler:

e undgd at spise og drikke under arbejde med sproengstof. Rygning forbudt.
e filsmudset og vadt arbejdstaj ber skiftes

e vask hcender fgr pauser og ved arbejdets ophar.

e undgd at komme i kontakt med upatroneret spraengstofmasse

Om administrative normer for sprcenggasser; se pkt. 16. Andre oplysninger.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Generelt henvises fil egen Teknisk Information.
Udseende og farve: Gullig, gelatineret masse pakket i vokset papir eller i plastslange

Lugt: Sedlig, karakteristisk egenlugt
Termisk spaltning: 159 ¢ C (BAM) — eksplosionsfare
Tcoethed: 1.5 kg/dm?3

Oplgselighed ivand:  Produktet er meget vandbestandigt. Efter nogen tid vil ammoniumnitrat frigeres og oplases i
vand. Nitroglycol og nitrocellulose er ikke oplgselig i vand.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Farlige reaktioner:
e Termisk spaltning

e Eksplosionsfare ved slag, friktion, brand eller ved andre antcendelseskilder

Farlige reaktions- / omscetningsprodukter:
e Nifrgse gasser, kulilte og ammoniak
e se pkt. 3 (helbredsfare sproenggasser)

11. OPLYSNINGER OM HELBREDSFARE

For upatronerede produkter gcelder:

e Meget giftig ved hudkontakt (H; hudoptagelse), ind&nding af afdampning fra Nitroglycol og ved
indtagelse/slugning.

e Inddnding, hudoptagelse og slugning/synkning farer ferst til udvidelse av bloddarer forbundet med en betydelig
blodtryksscenkning

e Se pkt. 3. Fareidentifikation og pkt. 4. Ferstehjcelpsforanstaltninger.

12. OPLYSNINGER OM MILJGFARE

Upatronerede produkter er giftige for organismer i vand.
Graden av giftighed aftager i forhold til hvor kraftig emballagen er.
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| 13. BORTSKAFFELSE AF KEMIKALIEAFFALD |

Spreengstofrester (@delagte patroner/patroner som ikke kan bruges pd en forsvarlig méde), sproengstofinficeret
udstyr og emballage ma fieres, (evt. ompakkes i godkendt emballage), mellemlagres og hurtigst mulig tilintetgaeres
pd en forsvarlig made. Der henvises til:

e Branchevejledning om sikkerhed ved sprcengningsarbejder

e Kursusmateriale i sprcengteknik.

| 14. OPLYSNINGER OM TRANSPORT

Landtransport ADR/RID:

Klasse: 1
Klassifikationskode : 11D

UN-Nr.: 0081
Emballeringsforskrifter: P-116
Godsbetegnelse (teknisk navn): Spreengstof Type A
Proper shipping name: Explosives, Basting, Type A
Sgtransport IMDG:

Klasse: 1
Klassifikationskode: 1.1.D
Emballeringsforskrifter P-116

EmS-Nr.: F-B, S-Y
Lufttransport: Forbudt

| 15. OPLYSNINGER OM LOVE OG FORSKRIFTER

Handelsnavn: EXTRA - DYNAMIT, patroneret
Farebestemmende komponenter:  Nifroglycol, nitfrocellulose og ammoniumnitrat

Farekode og farebetegnelse:

E Eksplosiv

T+ Meget giftig

Risikoscetninger:

R2 Eksplosionsfarlig ved stad, gnidning, ild eller andre antcendelseskilder

R26/27/28 Meget giftig ved inddnding, hudkontakt og indtagelse

R33 Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug

Sikkerhedsscetninger:

$28 Kommer stof pd& huden vaskes straks med store maengder vand og scebe, hvis muligt ogséd med
polyetylenglykol 400

S35 Stoffet og emballagen skal bortskaffes pd en sikker made

S41 Undgd at inddnde regen ved brand og eksplosion

S45 Ved ulykkestilfcelde eller ved ildebefindende er omgdende lcegebehandling ngdvendig; vis etiketten,

hvis det er muligt

Nationale love og forskrifter:

e Lov om vdben og eksplosivstoffer

Bekendtggrelse om eksplosivstoffer

Cirkulcere om eksplosivstoffer

Bekendtgerelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgerelse om indfersel, transport, overdragelse, opbevaring, fremstilling og brug af eksplosivstoffer i
Grgnland
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[ 16. ANDRE OPLYSNINGER |

Ved sprcengning geelder felgende for spraenggasser:

Administrativ._Norm

CAS -nr.: Spreenggas: mg/m?3 Ppm Fareklasse:

10102-44-0 Nitrogendioxid (nitr@s gas) 3.6 (T) 2 (1) T+ 26-34

10102-43-9 Nitrogenoxid (nitrgs gas) 30 25 T+ 26-34

630-08-0 Karbonmonoxid (kulilte) 29 25 F+,T; 61-12-23-48/23

124-38-9 Karbondioxid (kuldioxid) 9000 5000 -
Dette datablad bygger pd informationer i producentens "Safety Data Sheet, issue date 1.11.2001", og internt
produktkendskab.

Informationen i dette dokument skal voere tilgaengelig for alle, som h&ndterer produktet.
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