
Teknisk Informasjon

DynoRex®

Papir og plastpølser

DynoRex inneholder en blanding av nitroglyserin og nitrioglykol som 
sammen med nitrocellulose og ammoniumnitrat gir dynamitten den 
plastiske konsistensen.
Den miljøvennlige resepten er uten dinitrotoluen (DNT), men besitter 
alle gode egenskaper som kjennetegner en dynamitt:

oC (vil variere med patrondiameter, initieringsstyrke og temperatur); laveste verdi for Ø 22 mm papirpatron. 
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(3) Ikke oppgitt av produsent

Vektstyrke 

Laveste o oC
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DynoRex®

Papir og plastpølser

Papirpatroner

Dimensjon mm Nettovekt kg Bruttovekt kg Antall patroner i Antall 
poser i
kasse

Diam. Lengde Patron Kasse Pall Kasse Pall* kasse Poser

22

2

2

23 2

19 2

Godkjennelse og klassi sering

Notified Body (godkjennende 
institutt)

Transportklassifisering 1.1 D

Destruksjon av sprengstoffavfall

Plastpølser

Dimensjon mm Nettovekt kg Bruttovekt kg Antall i
kasse

Antall kasser
på pallDiam. Lengde Patron Kasse Pall Kasse Pall*

23,2

12

12

3,13

Fargede felt er bestillingsvare

Anbefalte lagringsbetingelser

Lagringstid 

Tørt og luftig
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